
Technische Daten:

Typ: 

Abmessung: 8 mm x 5130 mm

Leistung: 

Lichtstrom: 

Spannung: 

5,6 W/m
800 lm/m

24 VDC

Segmentlänge: 
LED-Abstand: 
Farbwiedergabe: 

Abstrahlwinkel: 

Lebensdauer: 

Dimmbarkeit: 

Tc Temperatur: 

85,5 mm
12,2 mm
CRI > 90

120°

> 60.000 h bei Ta 25°C

PWM LED Dimmer

+80°C max.
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Farben und Werte

Farbe Segment Temperatur Leistung Lm|W Lm|m Artikel EEK

Super warmweiß

Warmweiß

Warmweiß

Weiß

Kaltweiß

85,5 mm

85,5 mm

85,5 mm

85,5 mm

85,5 mm

5,6 W|m

5,6 W|m

5,6 W|m

5,6 W|m

5,6 W|m

ca. 2200 K

ca. 2500 K

ca. 2700 K

ca. 3000 K

ca. 4000 K

ca 142 lm|W

ca 142 lm|W

ca 142 lm|W

ca 142 lm|W

ca 142 lm|W

800 lm|m (LED) #155258

800 lm|m (LED) #155259

800 lm|m (LED) #155260

800 lm|m (LED) #155261

800 lm|m (LED) #155262

A++

A++

A++

A++

A++

Hocheffizientes flexibles LED-Band mit bis zu 142 lm/W
- nur ein BIN mit 3 Step MacAdams je Lichtfarbe
- mit Verpolungsschutz
- gleichbleibende Helligkeit durch IC
- lange Lebensdauer durch Konstantstromquelle und 3-Layer FPC
- hochwertiges, wämeleitendes  3M-Klebeband 

Herstellungsland: Deutschland

Made in Germany


