
  

SHIPLEDGROUNDLINE carrier profile 1.120
1.120 x 123 x 60-130 mm

 » Abmessungen: (L x B x H) 1.120 x 123 x 60-130 mm
 » Höhe von 60-130 mm in 10 mm Stufen                     

(Endhöhe inkl. Leuchte)
 » Gehäuse: Edelstahl V4A
 » Einsatz als Trägerprofil für LED-Leuchte 1.120
 » Überfahrbar bis 3 t
 » Herkunftsland: Deutschland

 » Dimensions: (L x W x H) 1,120 x 40 x 30-130 mm
 » Height  60-130 mm in 10 mm steps                             

(final height incl. luminaire)
 » Housing: stainless steel V4A
 » Application as carrier profile for LED luminaire 1.120
 » Driveable up to 3 t
 » Country of origin: Germany

Unsere LED-Linie BODENLINIE besticht durch eine homogene Lichtverteilung in vielen verschiedenen Farben und Leistungs-
klassen. Mit dieser wasserdichten LED-Linie setzen Sie dekorative Akzente an Land und auch zu Wasser. Sie besteht aus den 
Materialien Edelstahl und Polyurethan, welche die Bodenline vor Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien schützen.                                
Diese Bodenlinie ist in verschiedenen Helligkeiten und Farbtemperaturen verfügbar.

Our LED line FLOOR LINE is attractive for its homogeneous light distribution in many different colors and performance classes.   
By this waterproof LED line features are emphasized on both land or water. It is made of stainless steel and polyurethane, which 
protects the bottom line from water, UV radiation, abrasion and chemicals. This floor line is available in different brightnesses, 
widths and colour temperatures.



Abmessungen und Zeichnungen
dimensions and drawings

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Datum: 03.06.2019, Rev. 1.
Subject to technical changes and errors. | Date: 03.06.2019. Rev. 1.

SHIPLEDGROUNDLINE carrier profile 1.120
1.120 x 123 x 60-130 mm

Artikelnummern: Höhe   60 mm   155580
item numbers: Höhe   70 mm   155581
 Höhe   80 mm   155582
 Höhe   90 mm   155583
 Höhe 100 mm   155584
 Höhe 110 mm   155585
 Höhe 120 mm   155586
 Höhe 130 mm   155587
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